
Spécifications

Sirènes + Flash Extérieures Filaire et Radio

Les sirènes SDR ont été concues 
pour être installées facilement.

Elle s'intégrent naturellement aux 
batiments protégés. 
SDR-REXT-G2 fonctionne avec les 
centrales radio I-ON.  

SRD-WEXT-G3 est compatible avec 
toutes les centrales filaires du 
marché. 
Installation simplifiée: 
Capot auto-portant.
Niveau intégré pour un positionnement impeccable 
Trous de fixation facilitant la pose sur toutes les 
surfaces

Leds haute puissance pour le flash et la 
signalisation: Utilisation simplifiée et rassurante

Boitier design et résistant, Flash orange:  
En Polycarbonate limitant les trainées de ruissellements

•  Batterie interne fournie avec la version Filaire.

•

Puissance sonore = 100 dB à 1 mètre.

 Faible consommation 225mA en alarme 

• Autoprotection à l'ouverture et à l'arachement

• Choix de la tonalité

•  Conformité aux normes européennes: 
EN50131-4 Grade 2 pour SDR-REXT-G2 et 
Grade 3 SDR-WEXT-G3, EN50131-4:2009

SDR-REXT-G2 = Sirène + Flash Extérieure Radio
SDR-WEXT-G3 = Sirène + Flash Extérieure Filaire

•

•  Piles fournies avec la version Radio.

• Voyants de fonctionnement






