@ SAFRAN

Morpho

Etabli par Morpho

Copyright ©2011 Morpho

http://www.morpho.com/

MorphoAccess® Série 100 - Manuel d'Installation

SSE-0000041560-05

Juin 2011


http://www.morpho.com/

S SAFRAN MorphoAccess® Série 100 - Manuel d'Installation

Morpho
Table des matiéres

Table des matieres

[T geTo U111 o] o ISP UUUPPTUPUPUPUPPRRRP 6
(@] 0] 1] 8o [ 1o [0 Yot U [ 1T o | 7
INSIFUCHIONS 08 SECUITE.......co i e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeanes 8
LYF2NXNIGA2YaA.. ledzNJfQdeN.BLJS ........................................ 8
LYF2NXYI 0A2ya L3RdzNJ £.S4......0.L.04. . L y.A4. . RQL.YSS NAR |j dzS
INFOrMALtIONS CANAUA..........ci it e e e e e ns 9
DESCHPLON GENEIAIQ. ... ... eer e e e e e e e e e e e e e rane e 10
t NEOSRAzZINE RQAY.AGL £ b A2 Y, 13
Etape 1: Percage des trous de fixation du ChASSIS..........c.ccveveeeeeeeeieeiecieee e, 13
Etape 2 Emplacement trous entrées cable et fixation ChASSIS...........c.ccevvevrveveeennns 14
Etape 3: Connexion du COUVETICIE AU ChASSIS..........cecviiiveieeeeeeeeeeee e 15
Etape 4 Fermeture du MOIPNOACCESS®.........c.coveueiureeeeeeeeiteeeteeeeee e eteeeeessteetee e eaeeenes 17
t NE OSRdzNBE RSyathesed. k. £ 6 b 0.A 2.0 e, 18
T (=T g = o= =11 Tor 1T [ L 19
Cablage bornier de racCordement.............uueeiiiiiiiiiiiiii e 19
(OF= o] [S3= 111 41T 0] =1 (o 4 1SS 21
Cablage Sortie WIBQANM.........c..uiiiiiiiiiiee et e e 22
Cablage sortie DONNEES HOMOGE. ........ccooiiiiiiiiieeeiie e 24
POIt SErE COM RSABS......ocieiie ettt e e e e e e e e s e e e e e e e e e e e ansannnnees 24
CaADIAgE ETNEINEL. .. ..o e e 25
INTEITUPTEUT ANTHNTIUSION. ....eeiiiiiiee ittt e e e e e e e e e e e e e e 26
Y0 1[N (== T 26
INTEITACE ULIISALEU........e e e e et ee e e e e e et e e e e e e e eeenennmeeeeees 28
Modes du MorphOACCESS® SEMM@IL0.........cceeiiiiiiiee et e e 28
Configuration du MorphoAccess® SErie.100..........uueeeiiiiiiiieeeiiiieee e 29
Caractéristiques techniques du MorphoAccess® SEBI@..............ccoeeeeeeeiiiiiiiceeeeeeeee, 32
Interface HOMME MaCHINE..........uuiiiiiii e 32
2] T0] 0 1] £ = S RTTR P 32
Interfaces PErIPNENQUES..........cooiiiiiee et 32
F [ g [T o] =1 o] PP PSPPSR 32
LI UL LSS o 1o o £ UPPPOSRRP 32
| 2YRAGAZ2YE RQSY.OANRY.YV.SY.SY.l i, 33
2 Document Morpho — Divulgation et reproduction interdites SSE-0000041560-05

Juin 2011



MorphoAccess® Série 100 - Manuel d'Installation 3 SAFRAN

Morpho
Table des matiéres

RECOMMANUALIONS ...ttt e e anr e e e e e e e e eaeaa e e e e e aeeesesameeeeeeees 34
Zones contenant des coOmMbBUSLIDIES............ooo i 34
Précautions gENErales........ccooiiiiiii it ————— 34
Précautions particulieres augmminauX radi...............evurrrrrrrrrrummmmmnn 34
CoNNEXION ETNEINEL.....co et e e e e e e e e s 34
Synchronisation Date / HEUIE...........coooi oo 35
Précautions de NEettOYAgE.........cooiiiiiiiiiiee e 35
Y TS T = o [ PP 35
Annexe 1¢ Regles de positionnement des dOIgLS............cevveieiiiiiiiiireeeeeeee e ee e, 36
ANNEXE 2 Bibliographi€...........coouiiiiiii e 37

LYF2NXYIGA2ya £ fQF G.ASY.0A2Y. . .RS..L.QLRY.AYNAGNF GS
Informal A 2y a t € QI GGSy.0A2)... . RS..L.QAV.AO.L.£.£.1.088 dzNJ
LYF2NXIGA2ya £ § QLOG.SY.0.A2Y....Rdz..RS.AS.£.2 LIS dzNJ

L@ 10111 S0 L= o] oL o PP 38
ANNEXE 3¢ MOUEIE € PEICAJE........uuuieieeeeeeeeec e e e e e e e e e sm e e e e e e e eeaaaaas 39
L] ] = T3 £ PP 40
Y=Y VA (o= T ol 1] o) AU ORRPUPPRRPRRPR” (0|
[ [0 111 TSP 40
SSE-0000041560-05 Document Morpho — Divulgation et reproduction interdites 3

Juin 2011



&S SAFRAN MorphoAccess® Série 100 - Manuel d'Installation

Morpho
Table des lllustrations

Table des lllustrations

Figure 1: MorphoACCess® Serie 100.........cccoeeiiiieiiieee et 10
Figure 2: Dimensions de la plaque de fixation murale.............ccccceiieiiieiiieieiiee e, 13
Figure 3Fixation du chassis mural et passage des Cables.........cccccvvvviiiiiiiiiiiiieeeeennn, 14
Figure 4: Fixation du terminal sur le chassis mural..............ccccceveee 15
Figure 5: Fermeture du terminal MorphoAccess® Seérie.L00.......cccceeevviiiieiiiieieieeeeenn, 17
CA3IdzNB cY 9ESYLX S RS ON6.f.L.3S..RQdz/,S..ANTKS St S
Figure 7Recommandation concernant la pose du daigt.................ccoevvevriiiiieeieeeeeeee, 36
Figure 8: Gabarit de PErGage.........ccoo e i i it ——————- 39
4 Document Morpho — Divulgation et reproduction interdites SSE-0000041560-05

Juin 2011



MorphoAccess® Série 100 - Manuel d'Installation S SAFRAN

Morpho
Historique du document
Historique du document
Date Firmware | Description
Novembre 10 | 2.13 Remplacement du nom et du logo de la société
Juin 2011 2.14 Ameélioration description fonction LED IN
SSE-0000041560-05 Document Morpho — Divulgation et reproduction interdites

Juin 2011



S SAFRAN MorphoAccess® Série 100 - Manuel d'Installation

Morpho
Introduction

Introduction

AOAGIGAZ2Y A RQI @2AN) OK2AAaA tS SN/
Y LINB A ¥ (iVOrphoAtsess® lieMdrphidAccess@urnit une solution

2 ¢ G STFAOFOS LI2dzNJ £ Sa | LI AOL
& RAIAGIESA 2dzxSG ARSYGATAO!
t FNYA G2dz0S dzyS 3IFYYS RS GSOKYyAIldzS&d o0Az2
f QAYl 3SNR S eRdeshiainthgbsScerthidBSCh&yeiempreinte constitue

une signature physique inaltérable instituée avant la naissance et préservée
2dzaljdzQt fF Y2NI® /2yiNIXANBYSYyd t fQ!5bz
chaque personne méme pour de vrais jumeaux

LeMorphoAccess® y (i 8 ANB S { Ndorphd & WeS digorittitn@side | 3 S

O2y O2NRIy0OS RS OFNIYOGSNRaUGAIdzSa o0a2NLK
G§SOKy2t23AS Said F2yRSS &dz2NJ Hn |ya RC
f OARSYGAFTAOLIGAZ2Y O0A2YSGNRIdzS S fF C

RQARSY GATAOtedidigtalési RQSYLINBAY
Le MorphoAccess®e Morpho S&a i RQdziAf A&l GA2Yy NI LIARSX
O2yGiNbfS RQIFOOS8a LIKeaAljdzS 2dz RS GSyLa S
MorphoAccess@résente les avantages suivants

capteur optique haute galité,

AdzLILI2 NI RQAYUSNFI OSa YdzZ GALX S& RQSYy
RS O2yiNxfS RQI O0O8a LIKe&aAldzsS=
AYGSNFIFOS NB&aSkdz £t 20Ff LJ32dzNJ dzyS Ay S
hétes,

taille trés compacte pour une installation et une intégraticaciie
dans votre espace bureautique,

sz, A

I NOKA GSOGdzNE 2dz@SNISsE SO | LILX A Ok (.
kit de développement logiciel MAL1XxX.

b2dza @2dza NBO2YYlIyR2ya RS fANB fQAydsSaln
pour une utilisation optimale dMorphoAccess®

» P> P> P> P

! Le logo et la marque déposée Morpho sont la propriété de Morpho.

Toutes autres marques déposées, ou noms de produits, sont des marques déposées ou des noms de
produits des détenteurs respectifs.
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Objet du document

/'S 3JdzA RS

aQl RNBaas

| MeEphodaicdss@e B belief0ozNE

«MorphoAccess@érie 100> est une appellation générique qui regroupe les
terminaux MorphoAccess@ppartenant a la série MAOO. La liste deproduits
correspondants est détaillée dans le tableawessous.

Capteur Lecteur de cartes sans contact
biometrique | o) ASS@| MIFAFE® | DESFa®
MA 100 J
Série MA110 v v
MA100  [\12100 . |
MA 120 D J J J
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Instructions de sécurité

Instructions de sécurité

[ QAyalaltftlFdA2y RS OS LINRPRdAzZAG R2AG s GNB
étre conforme aux dispositions locales.

Lf Sad F2NISYSyd NBO2YYFYRS RQA#3%4 A aSNJ
et 0,5A. min selon Safety Electrical Low Volta§&Ll(V). La longueur du cable

RQI f A Y S yWine doit pag/excader 5 métres.

Ce produit est concu pour une installation avec une alimentation conforme a la
norme EN60950, selon les spécifications NEC Classe 2, ou fourni par une
alimentation externe EN60@b6de Classe 2, source limitée ou LPS et notée
12Vcce, 0,5A minimum.

En cas de connexion bloc a bloc, il est recommandé de conneb®tér 1A terre.
Le cable de masse doit étre connecté avec le bloc termiNaGOD.

Informations pour |&urope

Morpho déclare par la présente quelorphoAccess® SGS (G(SadsS Sa &
conforme aux normes -essous, conformément a la Directive EMC
89/336/EEC EN55022 (1994) / EN55024 (1998), ENZBD (1999) et a la

Diredive basse tension 73/23/EEC modifiée 93/68/EEN60950 (2000).

Informations pour les Etats Unis d@mérique

@ Ce dispositif est conforme a la partie 15 des Réegles FCC. Le fonctionnement

est soumis aux deux conditions suivante€l) ce dispositif ne peut pas

LINE @21 dzSNJ RQAYUSNFSNByOSa RIyaSNBdzaSa S
les interférences recues,y compris les interférences provoquant un
fonctionnement non voulu.

[ S& OKIy3aSYySyita 2dz £t Sa Y2R
LI NJ £ S NBaLkRyalotS RS I O
quant au fonctionnementdé QS lj dzA LISYSy (i @
Responsable Morpho , Le Ponant de Paris, 27, rue LeblanE75512 PARIS
CEDEX 16FRANCE.

AFTAOFGAZ2Y A | d:
2YF2NNVAGS L2d

REMARQUE : Cet équipement a éteé testé et jugé conforme aux limites pour

un dispositif numérique Classe B, conformément a la pabields Régles FCC.

Ces limites sont congues pour fournir une protection valable contre les
AYISNFSNByOSa RIFy3SNBdzaSa Fdz aSAYy RQ
equipement génere, utilise et peut émettre une puissance de fréquence radio et,
aQAft yies@lie det utilbéaselon les instructions, il peut provoquer des
AYVGSNFSNBYyOSa RIy3ISNBdzasSa dzE O2YYdzyi Ol
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Instructions de sécurité

IFENFYGAS |jdzQF dzOdzy S AYGSNFSNBYyOS yS aSsS LI
Si cet équipement provoqudes interférences dangereuses lors de la réception

de la télévision ou de la radio, pouvant étre déterminé par la mise hors ou en
GSyaarzy RS fQSIljdzZALISYSyax QdziAft Aal GSdzN
f QOAVUSNFSNBY OS LI NJ dzyvanted:dz LI dza A SdzNR RS &

NE2NASY(iSNI 2dz RBdefitionOSNJ f QF yiSyyS RS
I dzZ3YSYGSNI €t RA&adlIyOS SyaGaNB € QS| dz LIS

ONJ} YOKSNI f QS dA LISYSY G £t f QAY U SNASdzNJ
celui sur lequel le récepteur est branché,

» P> P> P

pour toute aide, condter le fournisseur ou un technicien radio/TV
expérimente.

Informations Canada

This Class B digital apparatus complies with CanadiarD@3ES

Cet appareil numérique de la classee® conforme a la norme NM&03 du
Canada.

SSE-0000041560-05 Document Morpho — Divulgation et reproduction interdites 9
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Description générale

Description génerale

Capteur optique

Lecteur de carte sans contac
(selon les versions)

Bornier

Contact anti intrusion

Trappe

Cable alimentation

Orifices de montage

Entrée cable

Figurel: MorphoAccess® Série 100
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Description générale

LeMorphoAccess®urnit les éléments suivants

A 1 couvercle 1 Chassis
A 1 Trappe 2 vis pour fixer le couvercle
A 1 tournevis sécurisé Torx 20 1 vis sécurisée de fixation de la
trappe
Qté
1 Couvercle
1 Chassis H
— |
0
0
O
0O O
SSE-0000041560-05 Document Morpho — Divulgation et reproduction interdites 11
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Description générale

1 Trappe

2 Vis pour fixation du
couvercle sur le chassis.

1 Tournevis sécurisé Torx 2 [ " 3
s \ a
1 Vis sécurisée pour fixatior
trappe

Munissezd 2 dza R Qdzy (2 dzZNY S&FNa L&BWNy Ri- IRy aR$ € &
MorphoAccess®

12 Document Morpho — Divulgation et reproduction interdites SSE-0000041560-05
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Procédured’ i nst al |l ati on

\

7 aa ~

00T AT AODOA AGBET OOAIT I AOET 1T

Etape 1: Percage des trous de fixation du chassis

| 51
(a) Vis : 4 mm B —‘ (b) Vis : 3 mm

\sf*\ydt Y

Y — v

74
NS
\a

CVl |
2
L
L I
(]
]
L
"
|
L R
)
T 1 1 !

59

Figure2: Dimensions de la plaque de fixation murale

1. 58S LINBFSNBYyOSs LISN®SPHdur réc&adir les visiddlRooed
gue le céble soit bien orienté, en suivant le dessin a la catessus.
2. Pour la connexion électrique, leMorphoAccess®peut étre installe

directement sur des prises US ou Européennes, avec certains des 5trous
Aussipercez les trous vouluke modéle exact de percage est donn&%.

SSE-0000041560-05 Document Morpho — Divulgation et reproduction interdites 13
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Etape 2 : Emplacement trous entrées cable et fixation chassis

Entréede cable Entréede cable

1.t aasi 0 2 dza f Sa ONof Sa RS O2yySEA?Z2
+SATEST ft2NBR RS fF YFyALdzZ FIGAZ2Yy £ O
coupée.
2. Fixez les vis chassis.
[ Sa @A& RS Y2y Gl 3S R2AQOSyimpoirleBanile®dzy RA
(a) et de 3 mm pour les autres emplacements (b).

Des vis a petite téteamt nécessaires.

Diameétre vis = 3nm Diameétre vis = 4nm
Diameétre téte vis < 7,8hm Diametre téte vis < 7,8im
Hauteur téte vis < 3,2nm Hauteur téte vis < 3,&hm
14 Document Morpho — Divulgation et reproduction interdites SSE-0000041560-05
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Etape 3: Connexion du couvercle au chassis

(2)

Vis de fixation du

Vis de fixation du S| ; , L
2 a8 i A chassis

chassis

\ |
[ N
Figure4: Fixation du terminal sur le chassis mural

- ~

1.t aa8l G2dza tSa ONoftS&a RS O2yySEA2Y RI
2. Placez le couvercle sur le chassis.

3. Vissez les 2 vis de fixation du corole fournies avec léMorphoAccess®
(force recommandée 1N.m).

4. Connectez les céables aux bornigradoptez un couple de serrage en
adéquation avec la dimension des vis. (voir les instructions détaillées dans les
sections suivantes).

0 [ Gnhentation externe doit étre coupée lors de toutes les connexions.

SSE-0000041560-05 Document Morpho — Divulgation et reproduction interdites 15
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Le blindage de la prise USB est relié au GND. Il ne faut donc pas que le fil
RQFHEAYSYyaBRGAAY ARG ; telalpihBdDetat unicdli@t tifcuit
RS tQFfAYSYyGlidA2y SEGSNYySo

u
INAOAGS {GFGAljdzZS 659{0 Sy NBf

16
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Etape 4 : Fermeture du MorphoAccess®

Figure5: Fermeture du terminal MorphoAccess® Série 100

1. Poussez la trappe le long du couvercle.

2. Fixez la vis sécurisée M4x14 (utilisez le tournevis Torx 20S fourni avec le
MorphoAccess®force recommandée 1N.m).

3. Mettez leMorphoAccess®:rie 100 sous tension.

SSE-0000041560-05 Document Morpho — Divulgation et reproduction interdites 17
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Ve ~ 7 aa

001 AT AOOA Ad&yhtke€eAl | AOEIT |

Le terminal peut étre installé de trois maniéres
A Fixation murale: 4 vis M4 sont nécessaires.

A Boitier US 2 vis M4 pour la fixation murale et 2 vis M3 pour la fixation
du boitier.

A Boitier Européen 2 vis M4 pour la fixation murale et 2 vis M3 pour la
fixation du boitier (installation verticale ou horizontale).

4 vis M4

Fixation murale

Boitier Européen

Boitier US

18 Document Morpho — Divulgation et reproduction interdites SSE-0000041560-05
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Interface électrique

Interface électrique

Cablage bornier de raccordement

§ 3 viec/oou] Reay | sa
= e

Interfaces: Connecteumaitre USB Source alimentation
¢ Wiegand

e RS485
e Dataclock

e Relais

0 Le couple de vissage doit étre limité, du fait de la petitesse des borniers. Un

tournevis a lame de &hm est recommandé. Leouple maximum applicable sur ces
borniers est de 0,25l.m.

SSE-0000041560-05
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Interface électrique

7189 10|11|12|13|14||USB | 15| 16

Broche 1l TR/D1 Sortie Wiegand D1 ou RS485 TX/RX CLK

Broche 2 TR+ /DC Sortie Wiegand DO or RS485 TX/RX+ ou Données

Broche 3 LED1 Entrée Wiegand LED1

Broche 4 LED2 Entrée Wiegand LED2

Broche 5 GND Terre pour Wiegand / RS485 / Dataclock
Broche 6 Relais Cl Relais contact 0

Broche 7 Relais C: Relais contact 1

Broche 8 TSWO Contact O Interrupteur ardintrusion

Broche 9 TSW1 Contact 1 Interrupteuanti-intrusion

Broche 1C GND Terre pour Interface Ethernet (LAN 10/100 Mb
Broche 11 RX Réception négative Ethernet

Broche 1z RX+ Réception positive Ethernet

Broche 12 TX Transmission négative Ethernet

Broche 14 TX+ Transmission positivEthernet

Broche 1£ +12V Positive 12 Volts, alimentation.

Broche 1€ GND Terre alimentation.

20 Document Morpho — Divulgation et reproduction interdites SSE-0000041560-05
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Interface électrique

Cable alimentation

112|134 |5 |6 |7 8|9 (1011|1213 |14 151 16
Broche 15 +12V Positive 12 Volts, alimentation
Broche 16 GND Terre, alimentation

Alimentation externe:

A doit étre conforme a la norme CEE/EEC EN60950,
A 12 volts + 5% (stabilisée) 0,5 Amp. Minimum ( créte ),

A Sy LINPSSYlIyOS RQdzyS FEAYSYdl da
Y2NX¥S 2AS3FyR RS fQ2NAFYAAYS {
1995.

Yy MH

2
S OdzNA

@ Pour la compatibilité CEM, afin de satisfaire les criteres EC et FCC (EN55022 , EN
55024 , FCC section 15, EN 300330), une tresse de ferrite axiale doit étre installée (1
G2dzNJ SO 2! we¢l TnH TMMM rBedeatiGljlaxolst € Sy G o | ¢

SSE-0000041560-05 Document Morpho — Divulgation et reproduction interdites 21
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Interface électrique

Cablage sortie Wiegand

112|134 )]|5|6|7]|8]9 1011|1213 |14 15| 16
Brochel TR/D1 Sortie Wiegand D1

Broche 2 TR+ /DC( Sortie Wiegand DO

Broche 3 LED1 Entrée Wiegand LED1 (option)

Broche 4 LED2 Entrée Wiegand LED2 (option)

Broche 5 GND Terre pour Wiegand / RS485 / Dataclock

[ QAYVGSNFIF OS St SOGNRIdzS Sad O2yF2N¥XYS t f
Industry Association de Mars 1995, et est compatib\e BT L.
[ QdziAt Aal GA2y RS& 02NYSa ragraphes suvants.] 95H S

, A AT1T OOEI AOO AGAAAT O T A ¢i OA DPAO 1/

[ 2NBIljdzS S O2yGNbf SdzNJ RQlF 008a yS RAALRA
al NBLRYAS Fdz GSNXYAYFf a2NLK2! 00Saat >
RQIF dzi 2 NA aB@idzay RRHZ0Q8$aA NBad LINRKRAS LI NI dzy
a2NLK2! 0O0Saat RSOARS aSdzZ = 2dz 6ASy FGdS
le réseau local en TCP, ou sur le port série en RS422.

Il est fortement conseillé de désactiver la fonction LED Ny gdviter toute

interférence sur le fonctionnement du terminal MorphoAccess®,

, A AT1 OOEIl AOO AGAAAT O TA ¢i OA NOA 1/

Lorsquele controleur ne dispose que d'un sexdntact de relais, et que celai

est dédiéa la réponse «@cces autorisé »Geui-ci doit étre connectéentre les
bornesLEDISG Db5® [} YAA&AS t fQSiFG o6Fla RS f
contact entre LED1 et GND), par le contrbleur indique une réporescés

autorisé».

Le terminal MorphoAccess® utilise le dépassementdu Bl G 6 Sy 6 S R Qdzy
sur la borne LEDL1 (et sur la borne LED2) comme répoaseesefusé».

l TAY RS NBRAZANB |dz YFEAYdzy £S5 (8&wiLJa RQF
d'attente de laréponsedu contrbleur doit étre réglée a une valeur Iégéremnten
supérieure au temps de réponse maximal du contrdleur.

22
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Interface électrique

Attention: si la borne LED est connectée, elle doit étre maintenue
Oz2yadl YYSyd t fQSGFG KI dzi o

, A" AT1 OOEI AOO AGAAAT O CT OA 1T AO OECIT 4

Lorsque lecontréleur propose un contact de relaggour chacune des réponses
possibles, alors

e |e contact «acces autoris® doit étre raccordé aux bornes LED1 et GND

e le contact «acces refus® doit étre connecté aux bornes LED2 et GND du
terminal.

Le terminal MorphoAccess® considere que

e La réponse dweontréleur est «@cces autorisé, si celuici met la borne LED 1
b tQSGlFd olFa oOoLI NI FSNX¥YSGdzZNBE Rdz O2y il Of
fS aA3aylrf [95 W t fQSOFG KI dzio
e La réponse du contrbleur estacces refuse, si celuici met la borne LED 2
(LI NJ FSNX¥YSGdzZNS Rdz O2yial O Syi4iNB fSa o2
j dzStljdzS§ az2Aad t€QSdGrd RS f1 02NYyS [95 MO
Le terminal MorphoAccess® considéere également que la réponse du contrdleur
est «accésrefus§ Sy OF & RS RSLI &aas ynSihtbasRaz RSt |
la borne LED1 ou sur la borne LED2.
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Morpho

Interface électrique

Cablage sortie Données Horloge

112|3|4|5|6|7|8|910|11|12|13)|14 15| 16

Brochel TR/D1 Sortie Horloge
Broche 2 TR+ /D( Sortie Données

Broche 5 GND Terre pour Wiegand / RS485 / Dataclock

A

[ QAYGSNFIFOS St SOUNR.Idz8 S&i O2YLI GAGES p

Port série COM R485

Brochel TR/D1 Sortie RS485 TX/RX
Broche 2 TR+ / D( Sortie RS485 TX/RX+

Broche 5 GND Terre pour Wiegand / RS485 / Dataclock

Pour une connexion serduplex RS485, seuls les signaux Tx/Rx+, TeRx
référence terre sont nécessaires.

{St2y S NB&aSlIdz w{nypx dzyS FTRIFLIIFIGAZ2Y R

Une terminaison de résistance de 120 Ohms peut étre ajoutée par brerashte
des broches 1 et 2 du connecteur auxiliaire.

___________________________________________________________________________________________________________
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Interface électrique

Morpho

Cablage Ethernet
1123 |4|5|6|7|8|9|10]11]112]|13]|14 15| 16
Broche 1C GND Terre pour Interface Ethernet (LAN 10/100 Mb
Broche 11 RX Réception négative Ethernet
Broche 1z RX+ Réception positive Ethernet
Broche 1z TX Transmission négative Ethernet
Broche 14  TX+ Transmission positive Ethernet

[ QF RNBaas

Recommandation cablage RJ

Lt LI NJ RSFAL1®ZI218Y &2NIAS RQdza A

T
T

Le brochage de la prise RJ45 est conforme a la spécification 10 base T, IEEE802.3.

Brochaae Sianaux Couleur EIA/TIA Couleur EIA/TIA Couleur Core
g g T568B T568A L120
N . n .
1 TX( ),Transml_ssmn positive d Blanc Orange Blanc Vert Gris
données (Sortie)
2 TX¢) Transmlsglon négative d Orange Vert Blanc
données (Sortie)
1) R& : "
3 RX( ) Receptu?n positive des Blanc Vert Blanc Orange Rose
données (Entrée)
4 Pas de connexion Bleu Bleu Orange
5 Pas de connexion Blanc Bleu Blanc Bleu Jaune
6 RX{) I'?eceptlor,l négative des Vert Orange Bleu
données (Entrée)
7 Terre protection (option) Blanc Brun Blanc Brun Violet
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Interface électrique

8 Pas de connexion Brun Brun Brun

Interrupteur anti-intrusion

1,234 ]5]6|7]|]8]9|10(11]12|13]| 14 15| 16
Broche 8 TSWO Interrupteur anttintrusion Contact 0
Broche 9 TSW1 Interrupteur antrintrusion Contact 1

A Trappe fermée Commutateur ON

A Trappe ouverte Commutateur OFF

Caractéristiques du contactde 1 8 ET OAOOODPOADO
50 mA a 20vdc max selon la tension extra basse de sécurité.

‘D/S GSNXYAYLFE SGlyd dzy RAALRAAGAT FlLA&lYD
NBalLR2yaloAfAdS Rdz Of ASyd RS ONof SNJ OSiGdGS
LINBOSYAN) RQdzyS Ay (iNHzA2Y S@SyddzSttS RIya

Sortierelais
11234567189 |10|11|12|13| 14 15| 16
Broche 6 Relais CO Relais contact O
Broche 7 Relais C1 Relais contact 1

Caractéristiques du relais

Charge résistive

1A max a 3Wdc selon les besoins de basse tension de sécurité
AYRSLISYRIYYSYyld RS tQIftAYSYGlrGA2y ®

Charge inductive

5SLISYR RS I OKFNBS SG RS tQAyadalttl A2

26 Document Morpho — Divulgation et reproduction interdites SSE-0000041560-05
Juin 2011

1

f



MorphoAccess® Série 100 - Manuel d'Installation S SAFRAN

Morpho
Interface électrique

(s nt20135 RQdzyS OKINBS AyRdOGADGS 63
ySOSaaAriasS f adberdelfodedibrer gdryirfe méilleure durée de vie
du contact.

Exemple deonnexion sur la nature de la serrure de porte électrique:

Yrc
Tl {el0u)

I e
<1A

Diode de roue Serrure de porte
libre Sectrique

L — e — — — — 4

MormphoAccess

!
|
£ 4)
Houlton de
AT xx pnrtenrriie
1
Pin7

(@
A
w»

FigureeY 9ESYLX § RS ONo6fl 38 RQdzyS 3N
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Interface utilisateur

LeMorphoAccess®nctionne selon trois principes
A O2y NS RQIOO8a | SO ARSYUATFAOIGAZY
A coniNd i8S RQI 00543 | Géificatiorzi KSYUGAFAOI GA 2y
A et mode proxy.

Modes du MorphoAccess® Série 100

Mode identification
LRSYGATFTAOFGAZ2Y §20FtS ONBfSOS RQSYLINBAY
Equivalent au mode 0 dédorphoAccess®éries 200 e800.
Mode par défaut sur série MA100

Mode authentification (vérification)
LesMorphoAccess@vec lecteur de cartes sans contact fournissent les détails sur
fr £SOGdz2NE RS OFINLS alya O2ydl 04 Sa €S
Selon les versi®) lesMorphoAccess®ont capables de lire des tes DESFire®,
MIFARE®, iCLASS®

Version MIFARE&juivalente au mode 3 dédorphoAccess@éries 200 et 300.
Mode par défaut dedlorphoAccess@®@vec lecteur de cartes sans contact

Mode fusion :
[ QOARSHYAVKR FEIDI QL dzi KSYGATFTAOL GAZ2Y &2yl 2 dz
cljdzA B £ Sy G b f MdiplyoSckeSoBériEs280%t 3p0. R S &

ZiClass® est une marque déposée de la société HID™, filiale de Assa Abloy.
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Interface utilisateur

Mode Proxy :

Envoi de commandes adorphoAccess®érie 100.
PLILE AOIF GA2Y O2YyGNBESS LIN f QKL GS o
Equivalent au mode 2 dédorphoAccess®éries 200 et 300.

A app / bio ctrl / identification = 0

A app / bio ctrl / Authent x =0

Le MorphoAccess@érie 100 gere une base de 500 personnes avec 2 doigts, en
local ou & distance.

Configuration du MorphoAccess® Seérie 100

Mode identificati on série MA 100

app / bio ctrl / identification = 1
/| 2YLI NI Aa2y RS t QSYLINBAY (S
Mode par défaut MA100

Modes Authentification (vérification) avec  MorphoAccess®
comportant un lecteur de cartes et mode identification

Ces modes peuvent étre configurés selon diverses variantes.

Les données de carte sont constituées aimginnées ID ou ID + données détails.

Le terminal peut décider du type de données ou laisseaite en décider.

Selon la carte Selon le terminal

app / bio ctrl / authent card mode|App / bio ctrl / authent card mode
1 0

app/ bio ctrl / bypass

: authentication = 1
Etiquette mode carte = ID seule _
fg - app / bio ctrl / authent ID
Aucune vérification sur série contactless = 1

MA 100 (mode Visiteur) o
vérification ID dans la base de

données série MALOO
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Interface utilisateur

Selon la carte

app / bio ctrl / authent card mode
1

Selon le terminal

App / bio ctrl / authent card mode
0

app / bio ctrl / bypass
authentication = 1

app / bio ctrl / authent ID
contactless =0

Pas de vérification swérie MA100
(mode Visiteur)

Etiquette mode carte = PK

app / bio ctrl / bypass
authentication = 1

Pas de vérification sur série MAO
(mode Visiteur)

Etiquette mode carte = PK

app / bio ctrl / bypass
authentication =0

Veérification empreinte dans le
modele dela carte

app / bio ctrl / bypass
authentication =0

app / bio ctrl / authentPK
contactless =0

app / bio ctrl / authent ID
contactless = 1

Vérification ID dans la base

Vérification empreinte dans le
modéle de la base

app / bio ctrl / bypass
authentication =0

app / bio ctrl / authent PK
contactless = 1

Vérification empreinte dans le
modele de la carte

Mode par défaut MA avec lecteu
de cartes

app/ bio ctrl / identification = 1

Vérification empreintes

dans le modéle de la base

30

Document Morpho — Divulgation et reproduction interdites

SSE-0000041560-05
Juin 2011



MorphoAccess® Série 100 - Manuel d'Installation S SAFRAN

Morpho
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Mode fusion MorphoAccess® avec lecteur de cartes

Combinaison des deux configurations (identification et authentification). La
RSGSOGA2y SiG ftQARSYGAFAOLFIGAZY RS OFNIS
détails, voir le documen¥orphoAccess®eérie 100 Manuel Utilisateur
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Caractéristiques techniques du MorphoAccess® Série 100

Caracteristiques techniques du MorphoAccess®
Séie 100

Interface Homme Machine

A LED de couleur pour information
A vibreur

A Horloge: +-43 30 ke2dzNJ 602y RAGAZ2Y & (@&LAI dzS 3

heures
Biométrie
A Basée sur le capteur optiquMorpho Module biométrigue compact
500dpi
Base delonnéesk Q S Y LINI500 yeisBrines avec 2 doigts

Identification: < 1,5s

>» » »

Authentification / vérification:< 1s

Interfaces périphériques

A Ethernet 10/100 Base T pour mode de contréle a distance.

Wiegand(sortie) ou Dataclock 1SO2 (sortie) ou COM (RS485 2 fils) pour
informations de sortie.

A
A Relais 1 contact.
A

Interrupteur antkintrusionY dzi At A&l GA2y Ay OISNYS
contact externe.

Alimentation

A Alimentation 9 a 16 Volts + % (500mA max @1%/, 200mA typ.
@12V).

A La section du cable dépend de la longueur recommandée (Br%.

Taille et poids

A 142 x 84 x 46nm
A 220g.
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Caractéristiques techniques du MorphoAccess® Série 100

Conditions d@&nvironnement

¢ SYLISNI (dzZNB R -10°C a + 45C.

Humidité (en utilisation) 10% < RH < 8%.

Température de stockage -20°C a + 70C.

Humidité en stockage RH < 9%%.

Robustesse IP53 MorphoAccess® Série 100 install
verticalement sur un mur) Protection contre I
pluie (60° max. de la verticale) etdaussiere.

Lumiere MorphoAccess®doit étre installé dans de
conditions de lumiére controlée. Eviter tou
exposition directe au soleil et aux UV.
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Recommandations

Zones contenant des combustibles

Il est vivement recommandé de ne pas installer vd#erphoAccess®ans le
Gg2Ararylaslr ROz SaSNBAOSE RQAyalulttlaA2ya
installations contenant des gaz ou des matériaux inflammables.

Précautions générales

A baosSaaresi LI ameRévoRdihoiBebss@Pedatricant
ne peut étre tenu pour responsablees dommages ou accidents
susceptibles de résulter de tentatives de réparation des composants du
matériel. Toute intervention effectuée par du personnel non qualifié
SYGUNInySNY € Qlyydzt I GA2Y |dzi2 Yl GAl dzS

A b Qdzi A t A aAMoiphoActess@RE $§a dzyS 12y S KdzYA RS
Prottgef S RS f QSl dz SG RS G2dzi | dziNB f A lj

A b QS E L2 a Bérphadtcass@ dbs températures extrémes.

A Uitilisez toujours votreMorphoAccess® 9SO aSa | 005542 A NE
¢ 2dzi S GSyidlr dA@s ROQAY (G 83mddrimlis RS & |
MorphoAccessB Y i NI ny SNI € Ql yydzZ FGA2y RS fI

A 5dz Frat RSa RSOKIFNHSa St SOGNRAGE GAIj
GFrLAE aedyiKSGAldzSa R2AQOSYyd sUNB SgA
MorphoAccess®

Précautions particulieres aux terminaux radio

L f Said NBO2YYlIYRS RQAY aMpiplioAcBeNg®120Sa (G SN
MorphoAccess®.10) a distance raisonnable (plus de ¢30) de constituants
métalliques, i St & |j dzQdzy S LX I 1jdzS | OASNI RS TFAEL
performances entermes de distance de lecture des badges sans contact
baisseront au fur et a mesure que les éléments métalliques seront de plus en

plus proches.

Connexion Ethernet

Lf Sad NBO2YYlIYRS RQdziAf A&SNI Gyns)AING6 £ S F
estégalementfar SYSy 4 O2yaSAftfS RQAYMSNBENI dzy NB
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Ly a2Ay SEGNBSYS R2A0G sOGNB | LILR NI S t 2 NB
GFrofSkdz 602NYASNI Rdz FIAG 1jdzQdzyS O2yySEAX
gravement la sensibilité du signal Ethernet.

Il est recommandé de connecter Rx+ et Rxec le méme céable a paire torsadée
(et de faire de méme avec Tx+H&G f QI dziNBE ONoft S t LI ANB

Synchronisation Date/ Heure

Si vous souhaitez utiliser votMorphoAccess®our une application demandant
une précision élevée en matiére de temps, nous vous recommandons de
A8YOKNRBYAASNI NB3dzZE ASNBYSYyld f QKSdzNB Rdz i

[ RSNAGS K2N}IANB YIFIEAYI S RPmI2BE2NI 23S
soit environ +£ 4 sec par jour.

A+45c /| = f I RSNRG@S LISdzii sécpdr ] 2dzalj dzQt dzy N

Précautions de nettoyage
Utilisez un tissu sec, en particulier pour le nettoyage du capteur biométrique.
[ S RSGUSNEBSyida t ol asS IBsQroduitsRabrasissdontR QI £ O
interdits.

Mise en garde

Le fabricant ne peut étre tenu responsable lorsque les recommandatiens ci
dessus ne sont pas suivies ou lorsqueMerphoAccess® QS au LJ a dzuAf
maniére appropriee.
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Annexe 1 z Regles de positionneme nt des doigts

I TAY RQI a 0 idz2t £t AGS RS O2vy

RSOST 1A 0 &dz2NJ €S OF LI Sdz

hNASYyGEGAz2Y

=

Placement du doigt

—

w20lFGA2y R

Inclinaisondu doigt
Figure7: Recommandation concernant la pose du doigt
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ANNEXE 27 Bibliographie

Informations al@ttention de l@dministrateur

MorphoAccess® Série 100 Manuel Utilisateur
Ce document décrit les modes de fonctionnement et les parametres du tern
MorphoAccess® Parameters User Guide

Ce document fournit la liste dedés de configurations du terminal et leur vale
par défaut.

Informations al@ttention de lanstallateur

MorphoAccess® Sériel00Manuel doélnstall ati on

Ce document décrit les interfaces électriques et les procédures de connexi
terminal.

Informations al@ttention du développeur

MorphoAccess® Host System Interface Specification
Description compléete des commandes de gestion a distance.
MorphoAccess® Remote Messages Specification

Détaille la maniére dont IMorphoAccess®@nvoie le résultat du coftk f S |
a un Contrdleur Central.

MorphoAccess® Contactless Card Specification

Décrit les caractéristiques du contenu de la carte sans contact.
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Qutils de support

Configuration Tool User Guide

al ydzSt dziAf Aal GdSdzNJ REthein@2dziAf RS (
USB Tool User Guide
al ydzSt dziAfAal G§SdzNJ RS f Q2dziAf RS (
MorphoAccess® Upgrade Tools User Guide
Présentation des outils de mise a jour des logiciels.
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Annexe 3 z Modele de percage
Vis: 4mm Vis: 3mm
i A
\ |
1
\ \ Y
| <
i L=
1
< | b
= D
" N o
™
34\ |47 N L
B |
|
I
' !
© J | U
| y
r vy v o —Ee T —&2
L N —
Figure8: Gabarit de percage
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Contacts

Serviceclient

Morpho

SAV Terminaux Biométriques
Boulevard Lénine - BP428
76805 Saint Etienne du Rouvray
FRANCE

Tél: 02 35 64 55 05

Hotline

Morpho

Support Terminaux Biométriques

18, Chaussée Jules César

95520 Osny

FRANCE
hotline.biometrics@t.my-technicalsupport.com
Tél.:+33158113919

(du lundi au vendredi, de 9 h a 18 h heure francaise).

http://www.biometric-terminals.com/

Pour accéder a ce service, veuillez prendre contact avec nous afin
d" " obtenir votre identification.

Mer ci de nous faire parvenir un emali
d’ assistance.

Copyright ©2011 Morpho
http://www.morpho.com/
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